Passen auf das bewadhrte
SYR Flanschsystem

LEX 1500 CONNECT ANLAGEN

Weiches Wasser ganz ohne Kalk:
Enthartungsanlagen LEX 1500 Connect -

flexible Losungen fiir grope Aufgaben.

Haustechnik mit System



Vier Systeme gegen den Kalk:
Die LEX 1500 Connect Enthartungsanlagen
sind allen Anforderungen gewachsen.

Bei hartem Wasser gelangen pro Jahr mehrere Kilogramm Kalk in die Installation. Mit der Zeit zerstort
das Mineral Rohre, Armaturen und Gerdate. Zudem steigt der Energieverbrauch durch Verkalkung meist
drastisch an. Die LEX 1500 Connect Enthartungsanlagen schiitzen die Installation vor dem gefahrlichen
Mineral, sichern lhre Investition und sparen Energie.

LEX 1500 Connect Enthartungsanlagen

Mit dem LEX 1500 Connect System bietet SYR eine komplette
Baureihe an: die LEX 1500 Connect Einzel- und Doppelenthar-
tungsanlage fiir Ein- und Mehrfamilienhduser, die LEX 1500
Connect Pendelenthdrtungsanlage fiir eine kontinuierliche
Weichwasserversorgung in Mehrfamilienhdusern sowie die
LEX T 1500 Connect Dreifachenthdrtungsanlage. Damit ist
SYR bei der Planung und Projektierung von Grofanlagen fir
Mehrfamilienhduser und fir die Industrie der kompetente
Partner - auch fiir Sonderlésungen.

Die LEX 1500 Connect Anlagen arbeiten nach dem bewdhrten
lonenaustauschverfahren. Die Regeneration Idsst sich anwen-
dergerecht steuern, entweder zu einer bestimmten Zeit oder
nachdem eine definierte Wassermenge enthartet wurde.

Besonders praktisch: das im Lieferumfang enthaltene SYR
Umgehungsventil. Hier wird die bodenstehende LEX 1500
Connect Anlage mit Edelstahlschlduchen angeschlossen.
Das Umgehungsventil selbst wird auf den Universalflansch
montiert. Sperrt man das Ventil ab, flieBt das Wasser nur
durch den Flansch - die Anlage ldsst sich so einfach warten.

Mit dem LEX Programm bietet SYR auch die FEX 1600 zur
Enteisenung des Trinkwassers an.
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LEX 1500 Connect Enthdrtungsanlagen
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SYR Connect.
Water goes wireless.

SYR

CONNECT

Kommunikation via Smartphone:
Harte, Verbrauch und Druck
immer im Blick!
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Haustechnik mit System

Via Internet melden die LEX 1500 Connect
Enthdrtungsanlagen wichtige Parameter
an den Server und an die (kostenlose) SYR

App.
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Im Statusmodus lassen sich die Eingangs- und Ausgangshdrte,
der Wasserdruck, die Restkapazitat in Litern und der Salzvorrat
in Wochen ablesen. Im Statistikmodus finden sich interessan-
te Daten {iber den Wasser- und Salzverbrauch, die man sich
unter verschiedenen Aspekten grafisch anzeigen lassen kann.
Editierbare Parameter sind zum Beispiel die Uhrzeit fir die
nachste Regeneration. Und wenn der Salzvorrat zu Ende geht,
schickt die LEX 1500 Connect Enthdrtungsanlage eine Meldung
an lhr Smartphone - so wird die Projektverwaltung einfach und
ibersichtlich.

Einfacher Anschluss und schnelle Montage

Die LEX 1500 Connect Enthdrtungsanlage wird auf den jeweils
passenden SYR Flansch montiert und ldsst sich durch das
mitgelieferte Umgehungsventil ganz einfach warten - ein
Handgriff und das Wasser lauft nur durch den Flansch. Jetzt
nur noch den Netzwerkstecker einstecken und schon ldsst sich
die LEX 1500 Connect Anlage von iiberall Giberwachen und ein-
stellen. Unter www.syr-connect de finden Sie auf der Startseite
eine Broschiire, die die Einwahl in das mobile Portal einfach
erklart (,Schritt fir Schritt zum vernetzten Trinkwasser-
management”).




LEX 1500 Connect Einzelenthdrtungsanlage
Betriebsdruck min. 2 bar, max. 8 bar
Betriebstemperatur min. 5 °C, max. 30 °C
Umgebungstemperatur min. 5 °C, max. 40 °C
Medium Trinkwasser
Stromversorgung 6 W/ 230V /50 Hz
LEX 10 LEX 20 LEX 30
*Durchflussleistung bei Ap1,0 bar 21m3/h  25m3/h  28md/h
Kapazitit Austauscherharz (inm3) 20 x°dH ~ 40x°dH 60 x °dH
Werks-Nr. LEX 10 LEX 20 LEX 30
1500.00.010 1500.00.020 1500.00.030
* kurzzeitiger Durchfluss, mit dem der lonentauscher betrieben werden kann.
Der angegebene Nenndurchfluss kann sich bei hohen Wasserhdrten verringen.
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Syk LEX 1500 Connect Doppelenthirtungsanlage
Betriebsdruck min. 2 bar, max. 8 bar
SOnRES Betriebstemperatur min. 5 °C, max. 30 °C
Umgebungstemperatur min. 5 °C, max. 40 °C
Medium Trinkwasser
Stromversorqgung 6W/230V /50 Hz
LEX 10 LEX 20 LEX 30
*Durchflussleistung bei Ap 1,0 bar 42m3/h  50m3/h 56 m3/h
Kapazitdt Austauscherharz (inm3) 40 x°dH 80 x°dH 120 x °dH
Anschlussdimension DN 32 DN 40 DN 40
Werks-Nr. LEX 10 LEX 20 LEX 30
1500.02.010 1500.02.020 1500.02.030
* kurzzeitiger Durchfluss, mit dem der lonentauscher betrieben werden kann.
Der angegebene Nenndurchfluss kann sich bei hohen Wasserhdrten verringen.
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LEX 1500 Connect Pendelenthdrtungsanlage
Betriebsdruck min. 2 bar, max. 8 bar
Betriebstemperatur min. 5 °C, max. 30 °C
Umgebungstemperatur min. 5 °C, max. 40 °C
Medium Trinkwasser
Stromversorgung 6W/230V /50 Hz
LEX 10 LEX 20 LEX 30
*Durchflussleistung bei Ap1,0 bar 21m3/h  25m3/h  28md/h
Kapazitét Austauscherharz (in m3) 20x°dH 40x°dH 60x°dH
Anschlussdimension DN 32 DN 40 DN 40
Werks-Nr. LEX 10 LEX 20 LEX 30
1500.00.012 1500.00.022 1500.00.032
* kurzzeitiger Durchfluss, mit dem der lonentauscher betrieben werden kann.
Der angegebene Nenndurchfluss kann sich bei hohen Wasserhdrten verringen.
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Verkalkte Rohre, defekte Gerdte, hdssliche Kalkflecken auf Fliesen, Glasdusche und Armatu-
ren, teure Reparaturen wegen Kalkschdden - dieser Anblick bleibt Ihnen mit den LEX 1500
Spiirbar weiches Wasser - jeden Tag! Connect Enthartungsanlagen ganz sicher erspart.




9.1500.19 1544 Technische Anderungen vorbehalten

LEX T 1500 Connect Dreifachenthartungsanlagen -
die Losung fur Mehrfamilienhauser und Gewerbe.

Betriebsdruck
Betriebstemperatur
Medium
Stromversorgung

Anschlussdimension

Werks-Nr.

LEX T11500 Connect
LEX T2 1500 Connect
LEX T3 1500 Connect
LEX T4 1500 Connect

LEX T 1500 Connect Dreifachenthirtungsanlagen

min. 2 bar, max. 8 bar

min. 5 °C, max. 30 °C
Trinkwasser
6W/230V/50Hz

LEXTI  LEXT2 LEXT3

DN 32 DN40 DN50

1500.00.015
1500.00.025
1500.00.035
1500.00.045

*kurzzeitiger Durchfluss, mit dem der lonentauscher betrieben werden kann. Der angegebene
Nenndurchfluss kann sich bei hohen Wasserhdrten verringen.

LEX T4

*Durchflussleistunq bei Ap1,0 bar 50m3/h 56m3/h 9,0md/h 1,2 md/h

Kapazitat Austauscherharz (in m3) 80x°dH  120x°dH 240x°dH 360x°dH

DN 50

Sprechen Sie uns an - wir helfen Ihnen gerne weiter.

Viele Kilogramm Kalkbeldge und -schlamme
verursachen in Wohnanlagen und Industrie-
betrieben Jahr fiir Jahr zusatzliche Energie-
kosten, gefahrden die Installation und sind
ein Nahrboden fiir Mikroorganismen. Mit den
LEX T 1500 Connect Dreifachenthartungsan-
lagen sagt SYR dem Kalk in grofen Objekten
den Kampf an. Die vollautomatische Anlage
sorgt mit dem bewahrten lonenaustausch-
verfahren fiir weiches Wasser — permanent,
zuverldssig und sparsam.

Durch zwei parallel arbeitende Harzflaschen bewdltigen
die LEX T 1500 Connect Dreifachenthdrtungsanlagen
auch grope Wasservolumen - bis zu 11 m* pro Stunde. Die
dritte Flasche ist nach der Regeneration in Bereitschaft.
Eine clevere Steuerung stellt sicher, dass immer zwei
Harzflaschen gleichzeitig arbeiten kdnnen - ist eine
Flasche erschopft, schaltet die Steuerung sofort um.

Die LEX T 1500 Connect Enthdrtungsanlagen lassen sich
problemlos auslegen und installieren - mit mehreren Auf-
stellmdglichkeiten passen sie sich an unterschiedliche
Einbausituationen an. Der gewiinschte Hartegrad des
Wassers ldsst sich komfortabel einstellen. Da die LEX T
1500 Connect Dreifachenthdrtungsanlage automatisch
arbeitet, muss nur regelmapig Salz nachgefiillt werden.
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