
                         Haustechnik mit System

®

Wir stellen uns auch großen Aufgaben:
Flanschfilter 6380. Systemtrenner BA 6600.
Flanschdruckminderer 6247.

I N D U S T R I E A R M AT U R E N



Flanschfilter 6380

Der SYR Flanschfilter 6380 ist ein hoch wer tiger
Rück spülfilter für den Flansch anschluss nach
DIN EN 13443-1 und DIN 19628. 

Mit Ablauftrichter zum Anschluss an ein 50er HT-Rohr, drehbarer

War tungs an zei ge, Anschlüsse für Mano meter G 1/4“. Der Flansch -

filter ist vorbereitet zum An schluss eines Differenz druck-Schal -

ters und kann durch eine batteriebetriebene Rückspülautomatik

aufgerüstet werden. Lieferbar in den Größen DN 65, DN 80 und

DN 100. Gehäuse aus Rotguss und hochwertigem Kunststoff.

Technische Daten

Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar
Betriebstemperatur max. 30 °C 
Einbaulage Hauptachse senkrecht
Medium Trinkwasser
Maschenweite 90 μm
Durchflussleistung DN 65: 25 m3/h bei 0.2 bar Δp

DN 80: 27 m3/h bei 0.2 bar Δp
DN 100: 33 m3/h bei 0.2 bar Δp
DN 65: 40 m3/h bei 0.5 bar Δp
DN 80: 46 m3/h bei 0.5 bar Δp
DN 100: 56 m3/h bei 0.5 bar Δp

Werks-Nr. 6380

Zubehör: batteriebetriebene Rückspülautomatik
(2316.00.030). Dazu kann ein Differenzdruck schalter
bestellt werden (6380.00.901).

Baumaße (mm)

DN 65 DN 80 DN 100
L 290 310 350
H 648 648 648
h       mindestens 310
D 185 200 220
d 67 80 100
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Systemtrenner BA 6600 max

Der Systemtrenner BA 6600 max verhindert ein Rück saugen oder
Rückfließen von Nichttrink wasser in das öffentliche Trink  wasser netz
(z.B. bei Druckereien, Che mie- und Lebens mit tel betrieben, in der Labor-
und Medizintechnik). Zugelassen bis inklusive Flüssig keitskategorie 4.

Er beinhaltet alle in der DIN EN 1717 festgelegten Bestandteile und ein 3-Kammer-System mit

kontrollierbarer Vordruck-, Mitteldruck- und Hinter druckzone. Integrierter Schmutz fänger,

wahlweise mit ein- und ausgangsseitigen Ab sper rungen. Lieferbar in DN 32, DN 40 und DN 50.

Gehäuse aus bleiarmer, entzinkungsbeständiger Rotguss-Legierung.

Technische Daten

Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. 65 °C 
Einbaulage waagerecht, Trichteranschluss nach unten
Medium Trinkwasser
Durchflussleistung DN 32: 8,0 m3/h bei 1,5 bar Δp
(mit Absperrungen) DN 40: 13,0 m3/h bei 1,5 bar Δp

DN 50: 21,2 m3/h bei 1,5 bar Δp
Werks-Nr. 6600

Technische Daten

Betriebsdruck max. 16 bar
Ausgangsdruck 1,5 - 6 bar (Werkseinstellung 4 bar)
Betriebstemperatur max. 30 °C 
Einbaulage beliebig, vorzugsweise Patrone nach unten
Medien Wasser, neutrale nicht klebende Flüssig-

keiten, neutrale Gase
Werks-Nr. 6247
Durchflussleistung DN 65: 24 m3/h bei 2 m/s 

DN 80: 36 m3/h bei 2 m/s
DN 100: 56 m3/h bei 2 m/s

Baumaße (mm)

DN 32 DN 40 DN 50
L 432 436 454
l 340 340 340
H 231 231 231
h 128 128 128

Baumaße (mm)

DN 65 DN 80 DN 100
L 290 310 350
H 283 283 283
H1 185 200 220

Zubehör:
Servicekoffer mit
Differenzdruck-
Messgerät zur
Inspektion und
Wartung
(6600.00.902)

Flanschdruckminderer 6247

Der SYR Flanschdruckminderer 6247 schützt Versor gungs -
anlagen und verhindert durch Ausgleich und Opti mie rung
schwankender Vor drücke wirkungsvoll Schäden durch
Druckerhöhung. 

Hochwertiger Druckminderer für Flanschanschluss nach DIN EN 1567, die Ein -

bau lage ist durch spezielle Kar tuschen konstruktion beliebig wählbar. Die Funk -

tionsteile sind in der Kartusche angeordnet und ohne Ausbau der Arma tur und

ohne Spezialwerkzeug bei bleibendem Ausgangsdruck austauschbar. In DN 65,

DN 80 und DN 100. Gehäuse aus Rotguss. 

Zubehör: 
Manometer 0 - 10 bar
(2000.00.906)
Manometer 0 - 25 bar
(2000.00.907)
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